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1) Цель работы: 
Определить электроёмкость конденсатора с помощью баллистического гальванометра.
2) Описание лабораторной установки: 
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3) Рабочие формулы:
К = С0*U/n0               (1)

К – постоянная баллистического гальванометра

С0 – ёмкость известного конденсатора

U – напряжение
n0 – максимальное смещение «зайчика» по шкале для известного конденсатора.

С = С0*n/n0
С – ёмкость неизвестного конденсатора
n – максимальное смещение «зайчика» по шкале для неизвестного конденсатора.
4) Результаты вычислений и измерений:
	n0, дел.шк
	n1, дел.шк
	n2, дел.шк
	n3, дел.шк
	n4, дел.шк

	38
	12
	25
	8
	36

	38
	12
	25
	8
	37

	38
	12
	26
	8
	37

	37
	12
	26
	8
	37

	38
	12
	26
	8
	37

	37.8
	12
	25.6
	8
	36.8


С0 = 4700 пФ

U = 12 В

Θu = 0.2 В

Θn = 0.75 дел.шк.
	К
	С1
	С2
	С3изм
	С3выч
	С4изм
	С4выч

	1492
	1492
	3183
	994,7
	1015,8
	4575,6
	4675


5) Примеры вычислений:
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6) Вычисление погрешностей:
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7) Выводы: 

Были получены из результатов измерений:

К = 1492 +/- 54,4 пФ*В
С1 = 1492 +/- 122,7 пФ
С2  = 3183 +/- 156,3 пФ
С3 = 994,7 +/- 112,9 пФ
С4 = 4575,6 +/- 183,9 пФ
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