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Лабораторная работа №2

Вариант №1.

Задание: В символьном режиме средствами BIOS или DOS реализовать.

Оставляя след на экране символом «*»  при перемещение указателя с удерживание правой кнопки мыши. Стирать символы при перемещение указателя удерживая левую кнопку мыши.


Метод решения

Используются следующие функции BIOS:

1. 00Н – 
инициализация мыши

2. 01Н – 
высвечивание курсора

3. 02Н –
гашение курсора

4. 05Н – 
получение информации о состоянии мыши во время последнего нажатии 
заданной клавиши

5. 06Н – 
получение информации о состоянии мыши во время последнего отпускания 
заданной клавиши

6. 0АН – 
установка формы курсора в текстовом режиме

7. 24Н – 
определение типа мыши

Выполнение этих функций осуществляется с помощью прерывания 33Н.

Код программы
#include <stdio.h>

#include <conio.h>

//////////functions///////

void pos(unsigned char x,unsigned char y);

void symvol(unsigned char s);

//////////////////////////

////////////////pos///////

void pos(unsigned char x,unsigned char y)

{

 asm{


mov ax,0200h


mov bh,0h


mov dh,y


mov dl,x


int 10h

 end}

}

///////////end pos////////

/////////////symvol///////

void symvol(unsigned char s)

{

 asm{


mov ah,0x0A


mov bh,0h


mov al,s


mov cx,1h


int 10h

 end}

}

/////////end symvol///////

void main()

{

 clrscr();

 unsigned char x=0,y=0,code=0;

 unsigned int xc=0,yc=0,st1=0;

 asm{

 mov ax,0001h

 int 33h

 end}

 while(1)

 {


asm{



mov ax,0003h



int 33h



mov st1, bx



mov xc, cx



mov yc, dx


end}


if((xc!=0)&&(yc!=0))


{



x=(unsigned char)(xc>>3);



y=(unsigned char)(yc>>3);



pos(x,y);



if(st1==1)



{



  symvol(32);



}



if(st1==2)



{



  symvol(42);



}


}


asm{



mov ah,01h



int 16h



mov code,ah


end}


if(code==13) break;

 }

}
