1.Задание
Вариант №9. Однометочное маркерное кольцо.
W=1,5-4;  – среднее время задержки передачи пакетов [пакет/c];
L=1 км; – расстояние между станциями [м];
b=500 бит; - длина пакета [бит];
λ= 102-5*102 1/c; суммарная интенсивность потока пакетов (1/с);
fd=106 бит/c; - скорость передачи [бит/с];
ω=1- тактовая задержка на каждой станции (длина регистра) [бит];
Nдоп =f(W,λ) - предельно-допустимое число станций (штук);

2. Описание процесса функционирования заданного кольца/шины.
 Однометочное маркерное кольцо. В проекте стандарта 802 запуск сети производит источник с наибольшим номером. Этот источник выделяется приоритетным способом следующим образом. Каждый источник разрывает кольцо в своем интерфейсном блоке и начинает непрерывно передавать в кольцо свой номер. Одновременно он проверяет приходящий к нему по кольцу номер. Если этот номер больше его собственного, то он прекращает передачу номера и восстанавливает проходимость кольца. Если источник получает собственный номер, то он уничтожает в кольце переданные им номера и передает в кольцо маркер. Этот способ запуска является детерминированным и обеспечивает запуск за гарантированное время, независимо от количества источников и от загрузки сети в момент перезапуска.
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)В стандарте 802 для маркерного кольца изъятие маркера осуществляется посредством обнуления соответствующих ему разрядов в метке. Метка с нулевыми разрядами отмечает начало пакета в кольце. На рисунке 4 показана последовательность действий при передаче пакета в однометочном маркерном кольце в различные моменты времени. В стандарте 802 источник может передать в кольцо маркер только после приема из кольца синхрометки пакета (рис.1, в), но до получения самого пакета.
Рис.  1 Последовательность передачи данных в однометочном кольце при однократном  обслуживании

Такое кольцо называется однометочным.
Максимальное время доступа к каналу любого источника для однометочного маркерного кольца будет
(N-1)B	при B  T
NT	при B  T.
Емкость канала С для однометочного кольца соответственно равна

, 	при a +   1;

,	при a +   1.


3.Формулы, необходимые для получения зависимости Nдоп =f(W,λ)




a = τfd/b – доля пакета, находящегося в пассивной части канала;
τ =L/V – максимальная задержка в пассивной (кабельной) части канала [с];
V=0.2*109 – скорость распространения сигнала по кабелю [м/c];
α = Nω/b – доля пакета, находящегося в активной части канала;
S = λB – нормализованная интенсивность поступления пакетов;
λ – интенсивность потока пакетов от источников [1/c];
B = b/fd – время записи пакета в канал связи [c];
- для однометочного кольца	hом = 0 при a +   1;
hом = a +  - 1 при a +   1;
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	1.95
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	2.11

	
	300
	2.32

	
	400
	2.57

	
	500
	2.88
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