Лабораторная работа
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ И СПОСОБОВ

ОСЛАБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА

Цель работы: ознакомление с основными понятиями о производственном шуме, методами его санитарно-гигиенического нормирования, методами измерения и нормирования шумовых характеристик машин, методами снижения шума на рабочих местах, изучение приборов и методик их применения, изучение нормативных документов по шуму и борьбе с ним.

Расчетные формулы.
Значения ПДШХ вычисляют по формуле
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где Lн - предельно допустимый уровень звука или уровень звукового давления; 

S - площадь измерительной поверхности в виде полусферы радиусом R, в центре которой находится источник шума;

 Sо = I м2; 
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 -поправка на групповую установку машин в типовых условиях эксплуатации. 
Расчеты.
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=R min =6.28- минимальное значение , на котором шум не превышает нормативное значение.
Технические методы снижения шума.

Классификация средств и    методов    защиты    от шума   приведена в   ГОСТ 12.1.029-80. Все средства и методы по отношению к защищаемому объекту делятся на средства индивидуальной и коллективной защиты.

Средства индивидуальной защиты применяются в тех случаях, когда технически невозможно или экономически  нецелесообразно  применять средства коллективной защиты. Средства коллективной защиты по отношения к источнику возбуждения шума делятся на снижающие шум в источнике и снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта.

Снижение шума в источнике его возникновения может осуществляться уменьшением сил, вынуждающие акустические колебания, увеличением внутреннего механического импеданса машины за счет увеличения массы станин и фундаментов, внутренней виброизоляцией за счет применения упругих элементов в конструкции машины, уменьшением площади излучающей поверхности.

В тех случаях, когда современное состояние техники не позволяет снизить шум в источнике до допустимых пределов, дальнейшая борьба с ним ведется с помощью мер, препятствующих распространению шума. К числу таких мер относятся звукоизоляция и звукопоглощение. Все применяемые виды звукоизоляции могут быть представлены тремя схемами:

1. звукоизоляция самого источника (звукоизолирующая оболочка машины);

2. звукоизолирующая перегородка между шумным и защищаемым помещениями;

3. звукоизолирующая оболочка вокруг человека или его рабочего места (звукоизолирующая кабина).

При падении звуковой волны на преграду энергия частично отражается, частично проникает в преграду и поглощается в ней, превращаясь в тепло, а частично излучается по другую сторону преграды. При звукоизоляции используется как отражение звуковой волны, так и ее поглощение в материале преграды.
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