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Цель работы: 

- ознакомление с методами построения высокопроизводительных и высоконадежных систем связи на основе уравновешенных неполных блок-схем и структур корректирующих кодов.
1.  Задание.
Вариант 4. 
Основа построения: проверочные матрицы кодов Хэмминга при проверке на нечетность;
Исходные числа матрицы: 11, 13, 14
Тип соединения: λ=2 (двукратное соединение);
2. Составление таблиц для  кода Хэмминга для десятичных чисел (проверка на нечетность).

        Пример расчёта контрольных разрядов для числа 10112сс.  Для остальных чисел расчёт аналогичный.






Т.о. число 1011 в Коде Хемминга будет выглядеть -0111011 

Таблица 1. Коды Хэмминга для десятичных чисел (проверка на нечетность)
	Номера сетей
	Номера  узлов
	Десятичное представление двоичных  чисел на позициях 3, 5, 6, 7

	
	1   2   3   4   5   6   7  
	

	1
2
3
	0   1   1   1   0   1   1
1   0   1   1   1   0   1
1   1   1   0   1   1   0  
	11
13
14










При использовании такой матрицы для построения системы связей между парами узлов в сети не обеспечивается прямая связь. Например, отсутствует прямая связь между узлами 1 и 2, 1 и 3 и т. д. Для преодоления этого недостатка нарастим матрицу за счет добавления новых строк, представляющих собой линейную комбинацию строк исходной матрицы.

Таблица 2. Расширенная матрица кодов Хемминга
	Номера строк
	Номера узлов

	
	1   2   3   4   5   6   7  

	1
2
3
4
5
6
7
	0   1   1   1   0   1   1
1   0   1   1   1   0   1
1   1   1   0   1   1   0
1   1   0   0   1   1   0
1   0   0   1   1   0   1
0   1   0   1   0   1   1
0   0   1   0   0   0   0



[image: ]
Рисунок 1 - Полная система сетей связи. 
Для каждой пары столбцов имеется не менее одной строки, на пересечении с кото-рой эти столбцы имеют элементы равные 1. Например, для столбцов 1 и 2 такими строками являются строки 5 и 6, для столбцов 3 и 4 такими строками являются строки 3 и 4 и т. д.
Система связи будет содержать 7 отдельных сетей. Первая из этих сетей связи будет объединять узлы 2, 5, 7, и т.д.

Листинг программы:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Лаба3_сети
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            dataGridView1.Rows.Add(7);
            int[,] matr =
            {
                {0,1,1,1,0,1,1},
                {1,0,1,1,1,0,1},
                {1,1,1,0,1,1,0},
                {1,1,0,0,1,1,0},
                {1,0,0,1,1,0,1},
                {0,1,0,1,0,1,1},
                {0,0,1,0,0,0,0}
            };
            for (int t = 0; t < 7; t++)
            {
                for (int f = 0; f < 7; f++)
                {
                    dataGridView1.Rows[t].Cells[f].Value = matr[t,f];
                }
            }
        }
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            listBox1.Items.Clear();
            int[,] matr2;
            matr2 = new int[7, 7];
            for (int t = 0; t < 7; t++)
            {
                for (int f = 0; f < 7; f++)
                {
                     matr2[t, f]=Convert.ToInt32(dataGridView1.Rows[t].Cells[f].Value) ;
                }
            }
            int i = 0;
            while (i < 6)
            {
                for (int j = 1; j < 7; j++)
                {
                    int n = 0;
                    for (int k = 0; k < 7; k++)
                    {
                        if (matr2[k, i] == 1 && matr2[k, j] == 1)
                            n++;
                    }
                    if (n == 0)
                        listBox1.Items.Add("Узлы " + (i + 1).ToString() + " и " + (j + 1).ToString() + " общих сетей не имеют!");
                    if (n == 1)
                        listBox1.Items.Add("Узлы " + (i + 1).ToString() + " и " + (j + 1).ToString() + " имеют связь, удовлетворяют условию однозначности!");
                    if (n >= 2)
                        listBox1.Items.Add("Узлы " + (i + 1).ToString() + " и " + (j + 1).ToString() + " имеют связь, удовлетворяют условию двузначности!");
                    if (j == 6)
                    {
                        i++; j = i;
                    }
                }
            }            
        }
    }
}
[image: ]
      Вывод: в результате проделанной работы были изучены методы построения высокопроизводительных и высоконадежных систем связи на основе уравновешенных неполных блок-схем и структур корректирующих кодов

image3.wmf
1

7

4

3

2

3

=

Å

Å

Å

=

a

a

a

a

K


oleObject3.bin

image4.png
PREET TS




image5.png
Eomnt) |y’ 1T
e 11 o jo o

Vs T 2ueoT canse, yAOBNETBOPROT YCT0BHO AByHRMHOCTAI
Vs T 3umeoT casse, yAOBNSTEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs T 4ueoT casse, yAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 1 5o caRse, yAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs T BT caRse, yAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 11 7umeoT casss, yAOBNETEOpROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 2u 3y caRse, YAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 2u 4o casse, yAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTAI
Vs 2u 5o caRss, JAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 2u § o caRss, yAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 2u 7ueoT casss, yAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 3u 4o casse, yOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 3u 5o caRse, YAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 3u BT caRss, yAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRMHOCTHI
Vs 3 7umeoT caRss, yAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 4 5T CaRSs, JAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 4 BT CaRs, JAOBNETEOROT CTOBHO MBySHRHOCTHI
Vs 41 7y caRss, YAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRHOCTHI
Vs 5 BT caRss, JAOBNETEOPROT CT0BHO MBySHRMHOCTHI
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