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Цель работы: ознакомление с основными понятиями о производственном шуме, методами его санитарно-гигиенического нормирования, методами измерения и нормирования шумовых характеристик машин, методами снижения шума на рабочих местах, изучение приборов и методик их применения, изучение нормативных документов по шуму и борьбе с ним.
	
Использованные формулы:

,


где Lн - предельно допустимый уровень звука или уровень звукового давления; S - площадь измерительной поверхности в виде полусферы радиусом R, в центре которой находится источник шума; Sо = I м2;  -поправка на групповую установку машин в типовых условиях эксплуатации. 


,минимальное расстояние (в точке F=1000Гц)

Примеры вычислений:

=96+[10*lg(2*3,14*3^2)/1]-6=108 дБ



===1 






График предельного спектра шума:


Технические методы снижения уровня шума машины:
Снижение шума в источнике его возникновения может осуществляться уменьшением сил, вынуждающие акустические колебания, увеличением внутреннего механического импеданса машины за счет увеличения массы станин и фундаментов, внутренней виброизоляцией за счет применения упругих элементов в конструкции машины, уменьшением площади излучающей поверхности. 
В тех случаях, когда современное состояние техники не позволяет снизить шум в источнике до допустимых пределов, дальнейшая борьба с ним ведется с помощью мер, препятствующих распространению шума. К числу таких мер относятся звукоизоляция и звукопоглощение. Все применяемые виды звукоизоляции могут быть представлены тремя схемами:
· Звукоизоляция самого источника (звукоизолирующая оболочка машины);
· Звукоизолирующая перегородка между шумным и защищаемым помещениями;
· Звукоизолирующая оболочка вокруг человека или его рабочего места (звукоизолирующая кабина).








Выводы:
Анализируя полученные данные и график можно сказать, что с увеличением частоты значение предельного спектра шума и график ПДШХ уменьшаются. Из графика мы видим, что шумовые характеристики не превышают предельно допустимую характеристику шума, поэтому проводить дополнительные мероприятия по снижению шума, излучаемого источником,  не стоит.
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