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1.Цель работы: изучение и практическое исследование в среде программного приложения Microcap характеристик цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей сигналов.

2. Схема устройств: далее представлена схема параллельных ЦАП, рассматриваемых в работе.
Рисунок 1. Параллельный ЦАП с резистивной матрицей на весовых резисторах.
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Рисунок 2. Параллельный ЦАП с резистивной матрицей R-2R.
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3. Результаты исследований: далее представлены полученные в результате исследований таблицы зависимости выходного напряжения, от входного: 
Таблица 1. Входные и выходные сигналы ЦАП с резистивной матрицей на весовых резисторах.
	U1
	U2
	U3
	U4
	Uвых

	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	1
	0,333

	0
	0
	1
	0
	0,666

	0
	0
	1
	1
	0,999

	0
	1
	0
	0
	1,333

	0
	1
	0
	1
	1,667

	0
	1
	1
	0
	2

	0
	1
	1
	1
	2,333

	1
	0
	0
	0
	2,667

	1
	0
	0
	1
	3

	1
	0
	1
	0
	3,333

	1
	0
	1
	1
	3,667

	1
	1
	0
	0
	4

	1
	1
	0
	1
	4.333

	1
	1
	1
	0
	4,667

	1
	1
	1
	1
	5



Таблица 2. Входные и выходные сигналы ЦАП с резистивной матрицей R-2R.
	U1
	U2
	U3
	U4
	Uвых

	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	1
	0,208

	0
	0
	1
	0
	0,416

	0
	0
	1
	1
	0,624

	0
	1
	0
	0
	0,833

	0
	1
	0
	1
	1,042

	0
	1
	1
	0
	1,25

	0
	1
	1
	1
	1,458

	1
	0
	0
	0
	1,667

	1
	0
	0
	1
	1,875

	1
	0
	1
	0
	2,083

	1
	0
	1
	1
	2,292

	1
	1
	0
	0
	2,5

	1
	1
	0
	1
	2,708

	1
	1
	1
	0
	2,917

	1
	1
	1
	1
	3,125



4. Выводы: задачей ЦАП является нахождение для каждого входного кода однозначно связанной с ним выходной величины. В работе представлены таблицы, показывающие эту зависимость для ЦАП с резистивной матрицей на весовых резисторов и  матрицей R-2R. Недостатком ЦАП с резистивной матрицей на весовых резисторах является широкий диапазон номиналов сопротивления резистивной матрице, что отражено в работе. Недостатком матрицы R-2R является трудность подгонки резисторов и уменьшение быстродействия матрицы при коммутации ключей.
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